Sroubeni Metal Work — Vysoké kvalita pro kazdou aplikaci




NASTRCNA SROUBEN| Z MOSAZI
Whbormé drzi hadici a snadno se uvolfivje.

Zavitové pripojeni

Metrické nebo G (BSP): M3 - 1/2"

Promer D3-D14 mm
Teplota -20 / +80°C
Tlak Vakuum - 16 bar

Doporucend hadice

PA 11 -PA 6-PA12 - Polypropylen

4

NASTRCNA SROUBENI S CERTIFIKACH
DO POTRAVINARSKEHO PRUMYSLU SERIE F-E
Celokovové. V souladu s predpisy EU.

Zavitové pripojeni

Metrické nebo G (BSP): M5 - 1/2"

Promér D4 -S310 mm
Teplota 20 / +150°C
Tlak Vakuum - 16 bar

Doporugend hadice

PA 11 -PA &6 -PA12 - PTFE - Polypropylen

NASTRENA SROUBENI Z TECHNOPOLYMERU
VWborné drzi hadici a snadno se uvolfiuje.

NASTRCNA SROUBENI S CERTIFIKACH
DO POTRAVINARSKEHO PRUMYSLU SERIE F-E PLUS
Whborné drzf hadici a snadno se uvolfiuje.

V souladu s predpisy EU.

Zavitové pripojeni Metrické Nebo G BSP): MG - 1/ 2 e e
Promér @4 - D12 mm v
Teplofa 20 / +60°C Zavitové pripojent Metrické nebo G (BSP): M5 - 1/2"
Tlak Vakuum - 12 bar e @4 o0

Teplot 2 150°
Doporugend hadice PA' 11 -PA 6 - PAT2 - Polypropylen P 0/+150°C

Tlak Vakuum - 16 bar

Doporugend hadice PA 11 -PA 6 - PA12 - PTFE - Polypropylen

NASTRCNA SROUBEN{ Z MOSAZI
PRO HADICE S @ V PALCICH
Pro cely Americky frh.

NASTRCNA SROUBENI S CERTIFIKACH
DO POTRAVINARSKEHO PRUMYSLU SERIE F-NSF
Celokovové. V souladu s predpisy EU. NSF certifikace.

Metrické vélcové zévity dle ISO 262

Zavitové piipojent 10/32 UNF - 1/2 NPT Q‘? Zavitové pripojent Meirické nebo G (BSP): M5 -1/2"
Promér a1/8-1/2" Promeér @4 - 310 mm

Teplota -4/ +176°F @ Teplota 20 / +150°C

Tlak Vakuum - 16 bar Tlak Vakuum - 16 bar
Doporucend hadice PA 11 -PA 6 -PA12 - Polypropylen Doporucend hadice PTFE

Valcové zavity dle ISO 228-1, oznacené pismenem G nebo také oznagenim
BSP - presné&ji BSPP (P - Parallel). Kuzelové zévity dle ISO 7-1, oznagené pismenem
R nebo také oznacenim BSP nebo presn&ji BSPT (T - Tpered).

Vélcové zévity UNF dle ANSI B 1.1
Kuzelové zavity NPT. Vnitini zavity jsou dle ANSI B 1-20. Vn&jsi zavity jsou specidlné
navrzeny spolecnosti Metal Work a jsou kompatibilnf s ANSI B 1-20.



NASTRENA SROUBENI S CERTIFIKACT KOMPRESNi SROUBEN( SERIE B

DO POTRAVINARSKEHO PRUMYSLU SERIE F-NSF PLUS Se silnym sevienim.
Vyborne drzf hadici @ snadno se WolfiUje. e
Z mosazi. V souladu s predpisy EU. NSF cerifikace.
..................................................................... Z&vitové piipojent G (BSP): 1/8"-1/2"
I Promér @4/2-215/12
Qf Zavitové piipojent Metrické nebo G (BSP): M5 - 1/2" Teplota Dle limitu rubky
Frimes G4 010 mm Tlak Vakuum - 60 bar
= Teplota 20 / +150°C o
Tlak Vakuum - 16 bar 22&?2??%@ Med
Doporugend hadice PTFE
NASTRCNA SROUBENI Z NEREZOVE OCELI S PREVLECNOU MATICI SERIE C - XC
V souladu s predpisy EU. NISF certifikace. Se silnym sevienim.
..................................................................... Zponlklovgné mosoz‘ nebo Alsl 3'|éL
Zavitové pripojeni Metrické nebo G (BSP): M5 - 1/2"
Q‘? Primar G4 -@12 mm XC Zavitové pripojeni | G(BSP: 1/8"-1/2"(C), G(BSP): 1/8"-3/8" XC)
Teplota 20/ +150°C Q? Promer @4/2-215/12 mm (C), @6,/4-@10/8 mm [XC)
Tlak Vakuum - 18 bar Teplota Dle limitu trubky
Doporugend hadice PTFE @ Tlak Vakuum - 18 bar (C), Vakuum - 25 bar (XC)
Doporugend hadice PAT1, PA12, PTFE
STANDARDNI SROUBEN( SERIE A - XA BANJO SROUBENI SERIE D
Pro pouziff v riiznych promyslovych odvétvich. Se sinym sevienim.
ZponKované mosazinebo AISI BT6L
..................................................................... I — e b B e
XA“ Zawitové piipojent Mefrické nebo G (BSP): M5 - 3/4" (A) Promér GA-B12 mm
Qf G (BSP): 1/8"-1/2" (XA Teplota Dle limitu hadice
Teplota Dle limitu hadice/trubky Tlak Vakuum - 18 bar
Tlak Vakuum - 60 bar (A, Vakuum - 200 bar (XA) Doporugend hadice PA11, PA12, PTFE

Mosazné Sroubent s kuzelovym zdvitem je k dispozici také s PTFE povlakem na zdvitu.
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